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  PRZETWORNICA  PAIM-240, PAIM-240R

Przetwornice PAIM-240  przeznaczone s�  do
zasilania urz� dze�  elektroniki, automatyki przemys
owej
oraz urz� dze�  telekomunikacyjnych z napi� cia sta
ego
24V, 48V lub 110V. Przetwornice posiadaj�  izolacj�  gal-
waniczn�  pomi� dzy obwodami wej� ciowymi i wyj� cio-
wymi. Wersja PAIM-240R przeznaczona jest do monta-
� u na szynie TS-35

DANE TECHNICZNE

Typ przetwornicy    Napi� cie/pr� d Typ przetwornicy Napi� cie/pr� d

ZASILANIE 24V DC ZASILANIE 48V DC

PAIM-240-24S12 12.2 ± 0.3V/16A               PAIM-240-48S12 12.2 ± 0.3V/16A
PAIM-240-24S24 24.2 ± 0.4V/8A                 PAIM-240-48S24 24.2 ± 0.4V/8A
PAIM-240-24S48 48.2 ± 0.4V/4A                 PAIM-240-48S48 48.2 ± 0.4V/4A
PAIM-240-24S110 110.2 ± 0.4V/1.8A            PAIM-240-48S110 110.2 ± 0.4V/1.8A

ZASILANIE 110V DC

PAIM-240-110S12 12.2 ± 0.3V/16A
PAIM-240-110S24 24.2 ± 0.4V/8A
PAIM-240-110S48 48.2 ± 0.4V/4A
PAIM-240-110S110 110.2 ± 0.4V/1.8A

* Mo� liwe jest wykonanie przetwornic o innych napi� ciach wej� ciowych i wyj� ciowych w zakresie
  mocy do 200W .

Parametry elektryczne
- napi� cie zasilania (sta
e) PAIM-240-24Sxx 18V ¸  32V

PAIM-240-48Sxx 36V ¸  72V
PAIM-240-110Sxx 66V ¸  140V

- stabilizacja napi� cia wyj� ciowego od zmian napi� cia zasilania < 0.5%
- stabilizacja napi� cia wyj� ciowego od zmian pr� du wyj� ciowego
  od 20% do 100% warto� ci nominalnej < 2%
- t� tnienia napi� cia wyj� ciowego < 150mV(p-p)

- zabezpieczenie nadnapi� ciowe 115% ¸  125% Uo

- ograniczenie pr� du wyj� ciowego 105% ¸  130% Io
- sprawno�� 80% ¸  85%

Dopuszczalne parametry otoczenia
- temperatura pracy -25°C ¸  55°C
- temperatura przechowywania -40°C ¸  85°C

Wytrzyma
o ��  elektryczna izolacji
- zasilanie – wyj� cia 1000V DC
- zasilanie – obudowa 500V DC
- wyj� cie – obudowa 500V DC





ZASILACZ  PWR-10B-7

Zasilacz PWR-10B-7 przeznaczony jest do zasi-
lania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych pr� du sta
ego o napi� ciu znamionowym 12V, z
sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy wspó
pracy buforowej
z wewn� trznym akumulatorem 7Ah.

Zasilacz wyposa� ony jest w:
- uk
ad od
� czania baterii (zabezpieczenie

przed g
� bokim roz
adowaniem)
- uk
ad regulacji napi� cia 
adowania sond�

temperaturow�
- uk
ad ograniczenia pr� du 
adowania do 1A
- wska� niki LED pokazuj� ce stan zasilacza

oraz stan na
adowania akumulatora
- uk
ad optycznej i akustycznej (z mo� liwo� ci�

kasowania) sygnalizacji awarii (przej� cie na
prac�  bateryjn� , przekroczenie dopuszczal-
nych temperatur)

- system wymiany akumulatora bez koniecz-
no� ci zdejmowania os
on

- system monta� u dodatkowego, wewn� trzne-
go g
o� nika (opcja)

- system wentylacji wn� trza zasilacza stero-
wany dwoma sondami temperaturowymi

- uk
ad generuj� cy sygna
y alarmowe (opcja)

Dane techniczne.

Zmienno��  nap. wyj� ciowego 10V–14.2V  DC

Wydajno��  pr� dowa (bez akumulatora) 10A

Parametry elektryczne (praca bez akumulatora).

Napi� cie zasilania 187V - 265V  AC

Pr� d wyj� ciowy 10A

Pobór pr� du < 1.2A

Udar pr� du przy za
� czeniu do sieci < 15A

Zak
ócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B

Pr� d up
ywu < 2 mA

Cz� stotliwo��  przetwarzania 45 kHz ÷ 55 kHz

Sprawno��  dla warunków nominalnych >80%

Wspó
czynnik temperaturowy
napi� cia wyj� ciowego < 0.03%/°C

T� tnienia napi� cia wyj� ciowego < 10 mV (RMS)
< 100 mV (p-p)

Wytrzyma
o��  elektryczna izolacji

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskiem ochronnym 2100 V=

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskami wyj� ciowymi 5300 V=

- pomi� dzy zaciskami wyj� ciowymi
  a zaciskiem ochronnym 500 V=

Parametry mechaniczne.

Wymiary gabarytowe: Rys.1.

Masa ok. 2.3 kg
Masa z akumulatorem ok. 4.9 kg

Maksymalne wym. akumulatora [66x152x94]

Opis warunków eksploatacji. 

Temperatura przechowywania -25°C ÷ +85°C

Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C

Wilgotno��  wzgl� dna 40% ÷ 95%

Ci� nienie atmosferyczne 84 kPa ÷ 107 kPa

Instalowanie.

 Zasilacze serii PWR-10B-7  s�   urz� dzeniami I
klasy  wed
ug  EN-60950. Zasilacz musi by�  przy
� czony
do  sieci  elektroenergetycznej, w której jako ochron�  od
pora� e�  pr� dem elektrycznym stosuje si�  uziemienie
ochronne. Poniewa�  w zasilaczach  zastosowano filtry
przeciwzak
óceniowe  z kondensatorami klasy Y, wykazuj�
one pr� d up
ywu (nie wi� kszy od  2 mA).



Rys.1.
Wymiary gabarytowe zasilacza PWR-10B-7



ZASILACZ  PWR-10B-7R

Zasilacz PWR-10B-7R przeznaczony jest do za-
silania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych pr� du sta
ego o napi� ciu znamionowym 12V, z
sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy wspó
pracy buforowej
z wewn� trznym akumulatorem 7Ah. Zasilacz posiada kie-
sze�  do zamontowania typowych radioodbiorników (ICom,
MOTOROLA, RADMOR, KENWOOD, SEPURA, DeTeWe,
YAESU itp.).

Zasilacz wyposa� ony jest w:
- uk
ad od
� czania baterii (zabezpieczenie

przed g
� bokim roz
adowaniem)
- uk
ad regulacji napi� cia 
adowania sond�

temperaturow�
- uk
ad ograniczenia pr� du 
adowania do 1A
- wska� niki LED pokazuj� ce stan zasilacza

oraz stan na
adowania akumulatora
- uk
ad optycznej i akustycznej (z mo� liwo� ci�

kasowania) sygnalizacji awarii (przej� cie na
prac�  bateryjn� , przekroczenie dopuszczal-
nych temperatur)

- system wymiany akumulatora bez koniecz-
no� ci zdejmowania os
on

- system monta� u dodatkowego, wewn� trzne-
go g
o� nika (opcja)

- system wentylacji wn� trza zasilacza stero-
wany dwoma sondami temperaturowymi

- uk
ad generuj� cy sygna
y alarmowe (opcja)

Dane techniczne.

Zmienno��  nap. wyj� ciowego 10V–14.2V  DC

Wydajno��  pr� dowa (bez akumulatora) 10A

Parametry elektryczne (praca bez akumulatora).

Napi� cie zasilania 187V - 265V  AC

Pr� d wyj� ciowy 10A

Pobór pr� du < 1.2A

Udar pr� du przy za
� czeniu do sieci < 15A

Zak
ócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B

Pr� d up
ywu < 2 mA

Cz� stotliwo��  przetwarzania 45 kHz ÷ 55 kHz

Sprawno��  dla warunków nominalnych >80%

Wspó
czynnik temperaturowy
napi� cia wyj� ciowego < 0.03%/°C

T� tnienia napi� cia wyj� ciowego < 10 mV (RMS)
< 100 mV (p-p)

Wytrzyma
o��  elektryczna izolacji

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskiem ochronnym 2100 V=

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskami wyj� ciowymi 5300 V=

- pomi� dzy zaciskami wyj� ciowymi
  a zaciskiem ochronnym 500 V=

Parametry mechaniczne.

Wymiary gabarytowe: Rys.1.

Masa ok. 3 kg
Masa z akumulatorem ok. 5.6 kg

Maksymalne wym. akumulatora [66x152x94]

Opis warunków eksploatacji. 

Temperatura przechowywania -25°C ÷ +85°C

Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C

Wilgotno��  wzgl� dna 40% ÷ 95%

Ci� nienie atmosferyczne 84 kPa ÷ 107 kPa

Instalowanie.

 Zasilacze serii PWR-10B-7R  s�   urz� dzeniami I
klasy  wed
ug  EN-60950. Zasilacz musi by�  przy
� czony
do  sieci  elektroenergetycznej, w której jako ochron�  od
pora� e�  pr� dem elektrycznym stosuje si�  uziemienie
ochronne. Poniewa�  w zasilaczach  zastosowano filtry
przeciwzak
óceniowe  z kondensatorami klasy Y, wykazuj�
one pr� d up
ywu (nie wi� kszy od  2 mA).



Rys.1.
Wymiary gabarytowe zasilacza PWR-10B-7R



ZASILACZ  PWR-10B-12

Zasilacz PWR-10B-12 przeznaczony jest do za-
silania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych pr� du sta
ego o napi� ciu znamionowym 12V, z
sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy wspó
pracy buforowej
z wewn� trznym akumulatorem 12Ah.

Zasilacz wyposa� ony jest w:
- uk
ad od
� czania baterii (zabezpieczenie

przed g
� bokim roz
adowaniem)
- uk
ad regulacji napi� cia 
adowania sond�

temperaturow�
- uk
ad ograniczenia pr� du 
adowania do 1A
- wska� niki LED pokazuj� ce stan zasilacza

oraz stan na
adowania akumulatora
- uk
ad optycznej i akustycznej (z mo� liwo� ci�

kasowania) sygnalizacji awarii (przej� cie na
prac�  bateryjn� , przekroczenie dopuszczal-
nych temperatur)

- system wymiany akumulatora bez koniecz-
no� ci zdejmowania os
on

- system monta� u dodatkowego, wewn� trzne-
go g
o� nika (opcja)

- system wentylacji wn� trza zasilacza stero-
wany dwoma sondami temperaturowymi

- uk
ad generuj� cy sygna
y alarmowe (opcja)

Dane techniczne.

Zmienno��  nap. wyj� ciowego 10V–14.2V  DC

Wydajno��  pr� dowa (bez akumulatora) 10A

Parametry elektryczne (praca bez akumulatora).

Napi� cie zasilania 187V - 265V  AC

Pr� d wyj� ciowy 10A

Pobór pr� du < 1.2A

Udar pr� du przy za
� czeniu do sieci < 15A

Zak
ócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B

Pr� d up
ywu < 2 mA

Cz� stotliwo��  przetwarzania 45 kHz ÷ 55 kHz

Sprawno��  dla warunków nominalnych >80%

Wspó
czynnik temperaturowy
napi� cia wyj� ciowego < 0.03%/°C

T� tnienia napi� cia wyj� ciowego < 10 mV (RMS)
< 100 mV (p-p)

Wytrzyma
o��  elektryczna izolacji

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskiem ochronnym 2100 V=

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskami wyj� ciowymi 5300 V=

- pomi� dzy zaciskami wyj� ciowymi
  a zaciskiem ochronnym 500 V=

Parametry mechaniczne.

Wymiary gabarytowe: Rys.1.

Masa ok. 2.6 kg

Masa z akumulatorem ok. 6.6 kg

Maksymalne wym. akumulatora [99x152x94]

Opis warunków eksploatacji. 

Temperatura przechowywania -25°C ÷ +85°C

Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C

Wilgotno��  wzgl� dna 40% ÷ 95%

Ci� nienie atmosferyczne 84 kPa ÷ 107 kPa

Instalowanie.

 Zasilacze serii PWR-10B-12  s�   urz� dzeniami I
klasy  wed
ug  EN-60950. Zasilacz musi by�  przy
� czony
do  sieci  elektroenergetycznej, w której jako ochron�  od
pora� e�  pr� dem elektrycznym stosuje si�  uziemienie
ochronne. Poniewa�  w zasilaczach  zastosowano filtry
przeciwzak
óceniowe  z kondensatorami klasy Y, wykazuj�
one pr� d up
ywu (nie wi� kszy od  2 mA).



Rys.1.
Wymiary gabarytowe zasilacza PWR-10B-12



ZASILACZ  PWR-10B-12R

Zasilacz PWR-10B-12R przeznaczony jest do za-
silania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych pr� du sta
ego o napi� ciu znamionowym 12V, z
sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy wspó
pracy buforowej
z wewn� trznym akumulatorem 12Ah. Zasilacz posiada
kiesze�  do zamontowania typowych radioodbiorników
(ICom, MOTOROLA, RADMOR, KENWOOD, SEPURA,
DeTeWe, YAESU itp.).

Zasilacz wyposa� ony jest w:
- uk
ad od
� czania baterii (zabezpieczenie

przed g
� bokim roz
adowaniem)
- uk
ad regulacji napi� cia 
adowania sond�

temperaturow�
- uk
ad ograniczenia pr� du 
adowania do 1A
- wska� niki LED pokazuj� ce stan zasilacza

oraz stan na
adowania akumulatora
- uk
ad optycznej i akustycznej (z mo� liwo� ci�

kasowania) sygnalizacji awarii (przej� cie na
prac�  bateryjn� , przekroczenie dopuszczal-
nych temperatur)

- system wymiany akumulatora bez koniecz-
no� ci zdejmowania os
on

- system monta� u dodatkowego, wewn� trzne-
go g
o� nika (opcja)

- system wentylacji wn� trza zasilacza stero-
wany dwoma sondami temperaturowymi

- uk
ad generuj� cy sygna
y alarmowe (opcja)

Dane techniczne.

Zmienno��  nap. wyj� ciowego 10V–14.2V  DC

Wydajno��  pr� dowa (bez akumulatora) 10A

Parametry elektryczne (praca bez akumulatora).

Napi� cie zasilania 187V - 265V  AC

Pr� d wyj� ciowy 10A

Pobór pr� du < 1.2A

Udar pr� du przy za
� czeniu do sieci < 15A

Zak
ócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B

Pr� d up
ywu < 2 mA

Cz� stotliwo��  przetwarzania 45 kHz ÷ 55 kHz

Sprawno��  dla warunków nominalnych >80%

Wspó
czynnik temperaturowy
napi� cia wyj� ciowego < 0.03%/°C

T� tnienia napi� cia wyj� ciowego < 10 mV (RMS)
< 100 mV (p-p)

Wytrzyma
o��  elektryczna izolacji

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskiem ochronnym 2100 V=

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskami wyj� ciowymi 5300 V=

- pomi� dzy zaciskami wyj� ciowymi
  a zaciskiem ochronnym 500 V=

Parametry mechaniczne.

Wymiary gabarytowe: Rys.1.

Masa ok. 3.3 kg

Masa z akumulatorem ok. 7.3 kg

Maksymalne wym. akumulatora [99x152x94]

Opis warunków eksploatacji. 

Temperatura przechowywania -25°C ÷ +85°C

Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C

Wilgotno��  wzgl� dna 40% ÷ 95%

Ci� nienie atmosferyczne 84 kPa ÷ 107 kPa

Instalowanie.

 Zasilacze serii PWR-10B-12R  s�   urz� dzeniami
I klasy  wed
ug  EN-60950. Zasilacz musi by�  przy
� czony
do  sieci  elektroenergetycznej, w której jako ochron�  od
pora� e�  pr� dem elektrycznym stosuje si�  uziemienie
ochronne. Poniewa�  w zasilaczach  zastosowano filtry
przeciwzak
óceniowe  z kondensatorami klasy Y, wykazuj�
one pr� d up
ywu (nie wi� kszy od  2 mA).



Rys.1.
Wymiary gabarytowe zasilacza PWR-10B-12R



ZASILACZ  PWR-10B-28

Zasilacz PWR-10B-28 przeznaczony jest do za-
silania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych pr� du sta
ego o napi� ciu znamionowym 12V, z
sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy wspó
pracy buforowej
z wewn� trznym akumulatorem 28Ah.

Zasilacz wyposa� ony jest w:
- uk
ad od
� czania baterii (zabezpieczenie

przed g
� bokim roz
adowaniem)
- uk
ad regulacji napi� cia 
adowania sond�

temperaturow�
- uk
ad ograniczenia pr� du 
adowania do 3A
- wska� niki LED pokazuj� ce stan zasilacza

oraz stan na
adowania akumulatora
- uk
ad optycznej i akustycznej (z mo� liwo� ci�

kasowania) sygnalizacji awarii (przej� cie na
prac�  bateryjn� , przekroczenie dopuszczal-
nych temperatur)

- system monta� u dodatkowego, wewn� trzne-
go g
o� nika (opcja)

- system wentylacji wn� trza zasilacza stero-
wany dwoma sondami temperaturowymi

- uk
ad generuj� cy sygna
y alarmowe (opcja)

Dane techniczne.

Zmienno��  nap. wyj� ciowego 10V–14.2V  DC

Wydajno��  pr� dowa 10A

Parametry elektryczne (praca bez akumulatora).

Napi� cie zasilania 187V - 253V  AC

Pr� d wyj� ciowy 10A

Pobór pr� du < 1.2A

Udar pr� du przy za
� czeniu do sieci < 15A

Zak
ócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B

Pr� d up
ywu < 2 mA

Cz� stotliwo��  przetwarzania 45 kHz ÷ 55 kHz

Sprawno��  dla warunków nominalnych >80%

Wspó
czynnik temperaturowy
napi� cia wyj� ciowego < 0.03%/°C

T� tnienia napi� cia wyj� ciowego < 10 mV (RMS)
< 100 mV (p-p)

Wytrzyma
o��  elektryczna izolacji

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskiem ochronnym 2100 V=

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskami wyj� ciowymi 5300 V=

- pomi� dzy zaciskami wyj� ciowymi
  a zaciskiem ochronnym 500 V=

Parametry mechaniczne.

Wymiary gabarytowe: Rys.1.

Masa ok. 3.8 kg

Masa z akumulatorem ok. 13.7 kg

Maksymalne wym. akumulatora [167x176x127]

Opis warunków eksploatacji. 

Temperatura przechowywania -25°C ÷ +85°C

Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C

Wilgotno��  wzgl� dna 40% ÷ 95%

Ci� nienie atmosferyczne 84 kPa ÷ 107 kPa

Instalowanie.

 Zasilacze serii PWR-10B-28  s�   urz� dzeniami I
klasy  wed
ug  EN-60950. Zasilacz musi by�  przy
� czony
do  sieci  elektroenergetycznej, w której jako ochron�  od
pora� e�  pr� dem elektrycznym stosuje si�  uziemienie
ochronne. Poniewa�  w zasilaczach  zastosowano filtry
przeciwzak
óceniowe  z kondensatorami klasy Y, wykazuj�
one pr� d up
ywu (nie wi� kszy od  2 mA).



Rys.1.
Wymiary gabarytowe zasilacza PWR-10B-28



ZASILACZ  PWR-10B-28R

Zasilacz PWR-10B-28R przeznaczony jest do za-
silania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych pr� du sta
ego o napi� ciu znamionowym 12V, z
sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy wspó
pracy buforowej
z wewn� trznym akumulatorem 28Ah. Zasilacz posiada
kiesze�  do zamontowania typowych radioodbiorników
(ICom, MOTOROLA, RADMOR, KENWOOD, SEPURA,
DeTeWe, YAESU itp.).

Zasilacz wyposa� ony jest w:
- uk
ad od
� czania baterii (zabezpieczenie

przed g
� bokim roz
adowaniem)
- uk
ad regulacji napi� cia 
adowania sond�

temperaturow�
- uk
ad ograniczenia pr� du 
adowania do 3A
- wska� niki LED pokazuj� ce stan zasilacza

oraz stan na
adowania akumulatora
- uk
ad optycznej i akustycznej (z mo� liwo� ci�

kasowania) sygnalizacji awarii (przej� cie na
prac�  bateryjn� , przekroczenie dopuszczal-
nych temperatur)

- system monta� u dodatkowego, wewn� trzne-
go g
o� nika (opcja)

- system wentylacji wn� trza zasilacza stero-
wany dwoma sondami temperaturowymi

- uk
ad generuj� cy sygna
y alarmowe (opcja)

Dane techniczne.

Zmienno��  nap. wyj� ciowego 10V–14.2V  DC

Wydajno��  pr� dowa (bez akumulatora) 10A

Parametry elektryczne (praca bez akumulatora).

Napi� cie zasilania 187V - 253V  AC

Pr� d wyj� ciowy 10A

Pobór pr� du < 1.2A

Udar pr� du przy za
� czeniu do sieci < 15A

Zak
ócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B

Pr� d up
ywu < 2 mA

Cz� stotliwo��  przetwarzania 45 kHz ÷ 55 kHz

Sprawno��  dla warunków nominalnych >80%

Wspó
czynnik temperaturowy
napi� cia wyj� ciowego < 0.03%/°C

T� tnienia napi� cia wyj� ciowego < 10 mV (RMS)
< 100 mV (p-p)

Wytrzyma
o��  elektryczna izolacji

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskiem ochronnym 2100 V=

- pomi� dzy zaciskami sieciowymi
  a zaciskami wyj� ciowymi 5300 V=

- pomi� dzy zaciskami wyj� ciowymi
  a zaciskiem ochronnym 500 V=

Parametry mechaniczne.

Wymiary gabarytowe: Rys.1.

Masa ok. 5 kg

Masa z akumulatorem ok. 14.8 kg

Maksymalne wym. akumulatora [167x176x127]

Opis warunków eksploatacji. 

Temperatura przechowywania -25°C ÷ +85°C

Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C

Wilgotno��  wzgl� dna 40% ÷ 95%

Ci� nienie atmosferyczne 84 kPa ÷ 107 kPa

Instalowanie.

 Zasilacze serii PWR-10B-28R  s�   urz� dzeniami
I klasy  wed
ug  EN-60950. Zasilacz musi by�  przy
� czony
do  sieci  elektroenergetycznej, w której jako ochron�  od
pora� e�  pr� dem elektrycznym stosuje si�  uziemienie
ochronne. Poniewa�  w zasilaczach  zastosowano filtry
przeciwzak
óceniowe  z kondensatorami klasy Y, wykazuj�
one pr� d up
ywu (nie wi� kszy od  2 mA).



Rys.1.
Wymiary gabarytowe zasilacza PWR-10B-28R


